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ACTIVE FIEH 4 IN 1

Para acuarios de agua dulce y salada, acuarios plantados, acuarios
de arrecife y estanques.

p AZOO ACTIVE FILTER 4 IN 1 esta fabricado usando tecnologia de
punta. Posee una estructura especial que asegura una optima
colonizacién bacteriana, con hasta 400 veces mayor superficie y
descomposicion bacteriana que los materiales filtrantes convencionales.

Caracteristicas:

» Utiliza la Gltima tecnologia en sinterizacion para crear y mejorar un material filtrante
ultra-activo. El disefio de porosidad cilindrica permite una gran poblacion bacteriana, que
se desarrolla en un espacio minimo, ya que el tamario de los poros esta especialmente
dimensionado al tamafo de las colonias de bacterias.

» La Estructura de poros abierta junto con su gran area de superficie proporcionan una
alta tasa de flujo de agua a través de este material, a la vez que una alta capacidad de
eficiencia de adsorcion.

p 1Litro de “Active Filter” trata un acuario de mas de 50 litros de capacidad.

P Tiene una duracién efectiva de 12 meses.

P Es reciclable como sustrato para plantas.

Proceso de fabricacion:

Adici:')n de agente T Expansién 10 veces su tamafio
@ espumante g @ Calcinacién (aparecen los poros)

Revestimiento de las

materias primas

AZ16130 10L
AZ16129 5L
AZ16105 1L
AZ16131 0.5L

d AZ16086 48pcs
AZ16083 12pcs
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Prueba de estabilizacién del vaIB‘“f‘IpH e

Prueba de la influencia de AZOO ACTIVE FILTER en el pH. Los resultados muestran que si el uso de un
solo producto o varios productos mezclados, el cambio del valor de pH es inferior a 0,3 unidades de pH

Dosis doble
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Test de capacidad de eliminacion de algas

Después de 11 dias de pruebas, los resultados de capacidad de eliminacion de algas muestran que con FAR
INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER > SILVER ION ACTIVE FILTER > CALCIUM & MAGNESIUM ION ACTIVE FILTER >
ANION ACTIVE FILTER, no queda ni rastro de algas en el acuario con FAR INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER

Concentracion de algas: 5.67x10° Células/ml
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Prueba de Anion Sliver ion Calcium & Far infrared- Prueba de Anion Sliver ion Calcium & Far infrared-
control Magnesium ion rays active filter control Magnesium ion rays active filter

Test de capacidad de clarificacion
El resultado de la prueba muestra que AZOO ACITVE FILTER puede hacer que el agua turbia se aclare.

Mu&

Far infrared- Prueba de Sliver ion Calcium & i Far infrared- Prueba de Sliver ion Calcium &
rays active filter control Magnesium ion rays active filter control Magnesium ion

Dia 1 2 dias después

Pureba de efectividad de inhibicion de crecimiento bacteriano

Ponemos agentes patégenos en las botellas con ANION ACTIVE FILTER, SILVER ION ACTIVE FILTER y
FAR INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER individualmente. Despues de 2 dias, el resultado de la prueba
muestra que el numero de bacterias en las placas que contienen de la SILVER ION ACTIVE FILTER y FAR
INFRARED-RAYS se desarrollé menos.
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CALCIUM & MAGNESIUM”
ACTIVE FILTER

Estructura porosa especial que asegura una éptima colonizacion bacteriana para los organismos vivos
como bacterias heterotrofas bacterias nitrificantes y PSB.

Bio-membranas facilmente desvinculadas, que mejoran el metabolismo de las bacterias beneficiosas y
retrasa la colmatacion de los poros.

Descompone de forma eficiente sustancias nocivas como componentes organicos, amonio, etc. Con una
capacidad de descompaosicion 400 veces mayor que los materiales biologicos convencionales.

pH neutro. Repone importantes iones como Calcio (Ca:*), Magnesio(Mg:+) , Boro(B:), Cinc(Znz+),
Litio(Li+), y Aluminio(Al:+) en el agua como suplemento a los nutrientes.

Comparativas entre AZOO CALCIUM & MAGNESIUM ION ACTIVE FILTER y otras marcas.

Test de absorcion ' zook -

Después de poner en el Y
tinte, el resultado de la -
prueba muestra que AZOO
ACTIVE FILTER tiene una
tasa de adsorcion mas alta
que la otra marca, y dar
lugar a una mayor capaci-
dad de carga para las
bacterias beneficiosas que
la otra marca.

Prueba de activacion de bacterias

Peso antes de sumergirlo en
bacterias

Peso después de sumergirlo
24 horas en bacterias

[nl:mmanto de peso

Esto demuestra que CALCIUM & MAGNESIUM ION ACTIVE FILTER
tiene 9,94 veces mayor tasa de adsorcion que el otro filtro activo

Después de ponerlo en contacto con 26 gotas de colorante,
la otra marca es incapaz de absorber mas, pero AZOO
CALCIUM & MAGNESIUM ION ACTIVE FILTER puede
absorber 50 gotas. Esto demuestra que AZOO ACRIVE
FILTER tiene 1,92 veces mayor tasa de capacidad de
carga para las bacterias beneficiosas que ofras marcas.

Estructura de Microscopio electrénico
de barrido.

Colonia bacteriana de Microscopio
electronico de barrido.




SILVER ION ACTIVE "

- Contiene plata i6nica activa para oxidar los micro-organismos y
dafar su estructura. Resultados positivos en la inhibicion de
patégenos en el agua del acuario.

No induce a la Resistencia de los patégenos. Inofensivo para
los peces y plantas acuaticas No afecta el valor pH.

-Elimina las algas y controla los malos olores. Estructura de Microscopio
electronico de barrido.

FAR INFRARED-RAYS
ACTIVE FILTER

Reduce el tamano de las moléculas de agua, mejorando la
penetracion de esta para que las células tengan facil acceso a
ella para su metabolismo.

Estructura de Microscopio

Promueve el bienestar y correcto metabolismo en los peces. | electronico de barrido.

Ayuda al buen color de los peces y prolonga su vida.

- Inhibe los agentes patogenos en el agua del acuario, y mejora la eficacia del
tratamiento farmacolégico.

Tasa de radiacién Infra Roja (IR): mas del 85% a 4~12 um.

AZ16071 (L)AL
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B Neutraliza los sélidos en suspension y otros factores que conducen a
los patégenos, proporcionando agua clarificada.

» Desintoxica los radicales libres, promoviendo un correcto metabolismo
de los peces. Proporciona condiciones superiores, permitiendo que
los peces desarrollen una buena resistencia a las enfermedades, la
recuperacion de sus heridas y una larga vida.

» Los efectos de la radiacion mineral aniénica alcanzan 6500~7500
ea/ml

‘Test de potenciacion de la inmunidad 1

Después de una semana de afnadir AZOO ANION ACTIVE FILTER, el agua
se clarifico, y los patégenos al aparentemente desaparecieron, en compara-
cién con el acuario muestra de control.
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