
Ficha técnica de producto: 
 
 

Marca: 
 

Producto: AZOO Multi-Zeolite 
Familia: Filtración 
Tipo Material filtrante químico  
Presentaciones: 500g.  

 
 

 

Características:                                                                                                          

Descripción titular:                  
                                                               
Instrucciones: 

 
Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: P/V Neto: 
(ml. /grs.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      
AZ80006 AZOO  Multi-Zeolite --- 525 0.535 120 x 50 x 165 
      
      
      

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Caja y bolsa de Malla 

Capacidad Envase: Trata: 
500grs. 200 L / 30 días 

M2 de superficie: --- 

   

Vida útil:  30 días 
Composición:    

Óxidos metálicos (mineral de Zeolita)  

AZOO Multi-Zeolite es un medio filtrante químico que contiene múltiples óxidos 
metálicos que aumentan las calidad del agua liberando varios elementos traza y 
oxígeno.  Es capaz de absorber amoníaco, nitrito, sulfuro de hidrógeno y metales 
pesados que se derivan de la descomposición de excremento, residuos de grasa,  
restos de animales y del sustrato.  Absorbe y elimina las partículas en suspensión del 
agua y los materiales en descomposición del fondo del acuario para prevenir las 
enfermedades en los peces. Además, este material estabiliza el valor pH del agua 
reduciendo significativamente estrés en los peces. 

 
•  Coloque este material dentro de la bolsa incluida en el filtro de forma que el agua pueda fluir de forma homogénea.   
•  Enjuague brevemente este producto antes de usarlo.  
•  Recomendamos combinar este producto con otros materiales filtrantes mecánicos como AZOO Bio-Garden Sponge o AZOO Filter Wool.  
 
OBSERVACIONES: 
Si desea obtener un rendimiento óptimo combine AZOO Multi-Zeolite con esponjas filtrantes  como AZOO Bio-Garden Sponge o fibras sintéticas como AZOO Filter Wool.  Preste  atención al flujo del agua en el filtro y 
coloque estos materiales de modo que el agua pase por ellas antes que por AZOO Multi-Zeolite.  De este modo los materiales actuarán de forma eficiente, ya que cada medio filtrante cumplirá sus correspondientes 
funciones sin interferirse entre ellos,  obteniendo una filtración impecable y duradera.   


